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KLUBER

LUBRICATION

your global specialist

La lubrificazione
Q delle linee di

iImbottigliamento
R del vino

Fatti e numeri

Sviluppiamo e produciamo lubrificanti speciali per ogni tipologia
di industria e applicazione + da piu di 80 anni

« con piudi 1900 collaboratori

* intutto il mondo

Il nostro portafoglio di piu di 2000 lubrificanti speciali innovativi e
altamente pertformanti danno

soluzioni ai requisiti tribologici dei nostri clienti. ﬁ

-

Se non c’e una soluzione ottimale alla Vostra
applicazione nel nostro portafoglio prodotti
esistente, la svilupperemo per Voi.

| nostri specialisti esperti e competenti Vi
possono fornire supporto e consigli esclusivi.

Forniamo nozioni d’'ingegneria sofisticate.
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Scegliere il giusto Iubflificante paga — offre
maggior produttivita ai Vostri impianti:

« Maggior produttivita

Minor consumo di energia

Riduzione dei costi del personale

Minori costi di parti di ricambio

Eccellente sicurezza alimentare

: -
\ﬁ =

| nostri lubrificanti speciali sono stati premiati
con un rilevante numero di certificazioni per

- I'industria alimentare:

 NSF H1, H2, 3H, HT1, K1, ...
« |ISO 21469

« Halal

« Kosher
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PROCESSO PRODUTTIVO

Schema generale

-

Depalletizzatore

A

-

Sciacquatrice
o Soffiatrice

Trasporti

Trasporti

i

Riempitrice \
Tappatrice

Etichettatrice

Trasporti

B

Trasporti

i

Fardellatrice | N
o Cartonatrice

Palletizzatore

Trasporti

i
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PUNTI DI LUBRIFICAZIONE

Catene
Criticita:
« (Costante contatto umidita, sostanze zuccherine

e fluidi di disinfezione che ossidano
la catena all'esterno e dentro il contatto perno bussola

Effetto:

« Formazione di ruggine
Allungamento della catena
Vibrazioni
Usura precoce
Impuntamenti

Cos’e importante
lubrificare In '
una catena?
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PUNTI DI LUBRIFICAZIONE

Cuscinetti e supporti

Criticita:

« Costante contatto umidita, sostanze zuccherine

e fluidi si disinfezione
Effetto:

« Ossidazione delle piste di rotolamento

« Vibrazioni
- Rottura della gabbia
« Usura

PUNTI DI LUBRIFICAZIONE

Riduttori

Criticita:

« Una eventuale perdita di olio potrebbe

Inquinare il prodotto
Effetto: ,
« Punto critico perla =«

sicurezza alimentare
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SOLUZIONI
Grassi

Prodotto Caratteristiche

Kluberlub Buona adesivita ed effetto
NH1 11-222 | tenuta
Cartuccia 400 gr BuONa resistenza al
Fustino 25 kg dilavamento

Protezione anticorrosiva

Kluberlub Buona adesivita
NH1 11-231 Protezione anticorrosiva

Cartuccia 400 gr

Fustino 25 kg

Barrierta Resistenza alle alte
L 55/2 temperature

Cartuccia 800 gr = Resistenza agli agenti
aggressivi e ai solventi

Paraliq Elevata resistenza al

GTE 703 dilavamento

Tubetto 60 gr Compatibilita con elastomeri
e materie plastiche anche
EPDM

Applicazioni possibili

Lubrificazione generale
manuale di tutti i punti di
ingrassaggio dell'impianto

Lubrificazione generale
tramite impianto
centralizzato di tutti i punti di
ingrassaggio della linea

Lubrificazione cuscinetti e
supporti rullo colla
etichettatrici a caldo

Lubrificazione tenute e
guarnizioni anche EPDM
(ad esempio, rubinetti
riempitrice)
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SOLUZIONI
Olii
Prodotto Caratteristiche
Kluberoil Olii CLP PAQ per ingranaggi,
. cuscinetti e catene
— LR Elevata stabilita e potere
antiossidante
Latta 201 Compatibili con olii minerali e
Fusto 2001 PAO
Klubersynth Olii CLP PG per ingranaggi e
UH1 6 Serie cuscinetti operanti ad elevate
temperature
Latta 20/ Elevata stabilita
Fusto 200/ Non compatibili con olii minerali
e PAO
Kluberfood Olio lubrificante con potere
NH1 6-10 solvente dello zucchero
Latta 10/
Kluberfood Olio idraulico HLP PAO per
4 NH1 Serie impianti idraulici e pneumatica
Latta 20/
Fusto 200/
Kluberfood Olio per catene ad alta
NH1 CH 2-220 temperatura (fino a 250° C)
Latta 201/
KluberSummit ©Olio sintetico PAO per
FG Serie compressori aria nell’industria
alimentare
Latta 191 Prolungati intervalli di cambio
Fusto 208 |1 olio
Maggior efficienza del
compressore
Kluberfood Olio a bassa viscosita ed
NH1 C 4-58 elevato potere scivolante

Latta 51

Applicazioni possibili

Lubrificazione di riduttori in
genere, catene, leverismi,
cuscinetti

Lubrificazione di riduttori e
cuscinetti operanti ad alte
temperature del bagno d'olio

Lubrificazione ad olio di parti
soggette a cristallizzazioni di
zucchero (ad esempio, pistoni
sollevamento bottiglie, ecc.)

Lubrificazione sistemi idraulici e
pneumatici (ad esempio,
bicchierini impianto pneumatico)

Lubrificazione catene soggette
ad elevatissime temperature (ad
es. tunnel termoretrazione)

Compressori aria nell'industria
alimentare e delle bevande

Lubrificazione minimale nastri
trasportatori in plastica e acciaio



NME MORO.. %

INDUSTRIAL FORNITURE

Sede Legale: Via del Da Prata, 34 - 31100 Treviso
Sode Operative o Amm.: Ponzano Yenoto - Yia Postemia, &3
Tol. 0832 BE1811 ro. - Fox 0822 BETH30050

Alirl pumbi vendsta:

Travisa - Via dei Do Prata, 34 (laterals Yiale della Repubblica) L
Tol. 0422 428081 r.o. - Fax 0422 428840 r
Conegliano - Via delllindusirie, 24

Tal. 0438, 418235 - 0438 370747 - Fax 0438 473860

Rag, Impr, TV - Cod Fisg, 8 P VA 01E20690266 - VAT IT 01650690266

RE.A 161530 - Pas: pac, moroiravieolicert islaoomp:

Sraveipiyiptneiy I "

a9

SOLUZIONI

Prodotti Spray

Prodotto Caratteristiche
Degrippant for Spray sbloccante e solvente
Food Ind della ruggine

, Lubrificante e idrorepellente

Lattina Spray

400 mi

Kluberfoodh | Spray sgrassante, rimovitore di
NK1 Z 8-001 olii e grassi

Spray Rimovitore di colle e resine
Lattina Spray

400 mi

Unisilkon Olio siliconico spray ad alte
M 2000 Spray prestazioni

Lattina Spray

400 ml

Kluberfood Olio spray sintetico PAO per
4-220 Spray catene e cuscinetti

Lattina Spray

400 ml

Kluberfood Grasso spray sintetico PAO+A,
NH1 14-222 per cuscinetti

Spray

Lattina Spray

400 mi

Kluberfood Solvente per l'industria
NH1 1-002 alimentare

Latta 201

Kluberpaste Pasta da montaggio per la
UH1 84-201 lubrificazione di filettature,

Tubetti 60 gr

strisciamenti, callettamento
cuscinetti e alberi

Applicazioni possibili

Viti e bulloni da sbloccare
Lubrificazione minimale e
generica

Officina

Pulizia e sgrassaggio parti
meccaniche in genere
Pulizia residui colla in
etichettatrici

Lubrificazione ad effetto asciutto
di parti meccaniche dove viene
richiesto un effetto «scivolante»
(ad esempio, curve nastri
trasportatori)

Lubrificazione generale catene
nastri trasportatori

Leverismi e cinematismi
generali

Lubrificazione punti non
raggiungibili tramite
ingrassatore manuale

Pulizia e sgrassaggio parti
meccaniche in genere

Lubrificazione antigrippante in
viti @ madreviti, bulloni
Callettamento cuscinetti in
motori elettrici © motoriduttori
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CERTIFICAZIONI DEI LUBRIFICANTI FOOD GRADE
Categorie di lubrificanti per impiego
nell'industria alimentare

H1: i lubrificanti H1 sono destinati ad applicazioni in cui
si possono verificare contatti accidentali, tecnicamente
iInevitabili con I'alimento. Questi lubrificanti sono formulati
rigorosamente in linea con i requisiti dell’ FDA 21 CFR
§ 178.3570 e successivamente testati per la
proliferazione batterica.

H2: i lubrificanti H2 sono destinati all'impiego nell'industria

alimentare laddove sia escluso il contatto anche se
accidentale con l'alimento

Come nasce un lubrificante NSF H1 o H2?
Quali requisiti deve avere?
Perché alcuni lubrificanti possono essere omologati NSF H1 ed altri
no, pur avendo lo «stessa» composizione olio/ispessente?
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CERTIFICAZIONI DEI LUBRIFICANTI FOOD GRADE
Certificazione ISO 21469

La maggior parte dei lubrificanti Kliber Lubrication destinati

all'industria alimentare e farmaceutica sono certificati anche
ISO 21469

Questo nuovo standard si applica ai lubrificanti
utilizzati nelle industrie di trasformazione dei prodotti
alimentari, cosmetici, farmaceutici e dei mangimi ed
e piu completa rispetto a procedure di registrazione
precedenti. Mentre in precedenza veniva esaminata
solo la composizione del lubrificante e la sua
applicazione, lo standard ISO 21469 specifica anche
| requisiti d'igiene per la formulazione, produzione,
uso e manipolazione dei lubrificanti, che possono
entrare in contatto con | prodotti durante la
fabbricazione o la trasformazione.

Attualmente, |a certificazione secondo la norma

ISO 21469 da parte di NSF rappresenta il programma di
certificazione piu impegnativo e completo per i lubrificanti H1.
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Cari lettori,

nell'induatria moderna i lubrificanti ad alte prestazioni sono molto di
pil di semplici materiali di processo o prodotti ausilian. Si possono
annoverare tra | componenti funzionalmente critici dei veicoli, dei
macchinari e degli impiant, propric come | component idraulicd,
elettrici e meccanici, le traamissioni, | cuscinetti e gli assemblati.
Sono elementi di fondamentale importanza per 'affidabilita, la durata
di vita prevista, la produttivita e il contributo alla creazione di valore.
Per oltre 80 anni Kldber Lubrication ha lavorato sulle scluzicni di
lubrificazione per risclvere anche i problemi pil complicati. Moi
capiamo le esigenze dei nosatri clienti e dei settori in cui operano.
Siamo consapevoli del bisogno sempre pill preasante di efficienza
in termini di costi e funzionalita nonché delle aspettative in termini di
contributo alla massima creazione di valore. La nosira forza risie-
de nello sviluppo, la produzione e 'cttimizzazione degli impieghi di
lubrificanti speciali per acopi industriali e commerciali. Pensiamo
che il nostro ruolo sia quello di fungere da partner per i noatri clienti,
indipendentemente dall'indusiria o dal settore in cui operano.

La nostra filoaofia aziendale conaisie nell'aacoliare, capire e for-

nire un aupporto individuale che porti a acluzioni peraonalizzats

per maasimizzare I'efficienza dei cosati e ridurre al minimo l'impatto
ambientale. Accettiamo le sfide a braccia aperte e diamo il ben-
venuto ad ogni nuova applicazione, ogni nuova tecnologia e ogni
cliente che rappreaenti una afida per noi, | nostr dipendenti, il
nostro know-how, 1a nostra forza innovativa e la nostra fleasibilita.

| lubrificanti apeciali celano un fortisaimo potenziale di creazions

di valore. Moi rendiamo questo potenziale utilizzabile per i noatri
clienti: & limpegno che abbiamo assunto nei vostri confronti.

(. &——

o,

Claus Langgariner
Portavoce del Consiglio di Amministrazicne
Fliber Lubrication Minchen KG
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1ISO 21469

IS0 21489 - sicurezza macchine — lubrificanti con
contatto accidentale con il prodotto finale -
requisiti igienici

| requisiti previsti dalla nuova normativa in breve:

- Estensione di validita dei lubrificanti che possono
avere un contatto accidentale con il prodotto finale
{lubrificanti H1) dai prodotti alimentar a cosmetic,
medicinali, tabacco e mangime.

- Requisiti igienici vincolanti per la formulazione, la
produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo di lubrificanti
omologati H1.

- La nuova normativa obbliga i produttori di
lubrificanti a sviluppare una strategia d'igiene
includendo anche una valutazione dei rischi dei
processi produttivi.

- Gli utilizzatori di lubrificanti H1 devono essere
informati da parte del produttore degli aspetti
igienici che sono da tenere in considerazione
durante 'uso.
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Norma internazionale per lubrificanti
utilizzati nell'industria alimentare e farmaceutica

Perché una nuova normativa?

Le richieste di affidabilita dei processi produttivi
nellindustria alimentare e farmaceutica sono pid
esigenti che mai. Anche I'impiego di mezzi operativi
come aria compressa, lubrificant, disinfettanti o
distaccanti & soggetio a rigide direttive e regolamenti.

L'obiettivo generale & di determinare tempestiva-
mente possibili fonti di rischio e di evitare errori. Uno
dei fattori chiave & l'utilizzo di materiali omologati
come parte di un'efficiente gestione qualita e
sicurezza prodotto.

Pertanto si & resa necessaria una normativa
internazionale per lubrificanti H1 per lindustria
alimentare e farmaceutica. Gia nel 2006 il comitato
tecnico 1SO di competenza ha pubblicato la normativa
SO 21469 per lubrificanti con contatto accidentale
con il prodotto: 1SO 21469 — sicurezza macchine —
lubrificanti con contatto accidentale con il
prodotto finale — requisiti igienici.

La precedente normativa EN 1672-2:2005 sui requisiti
igienici di macchine per la produzione di alimentari
richiedeva soltanto I'utilizzo di lubrificanti idonei
{“food-grade™). La nuova normativa 150 21469
fornisce una definizione dettagliata di tali lubrificanti
ed estende il contatto con il prodotto dall’industria
alimentare anche a cosmetici, medicinall, tabacco e
mangime.
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Una soluzione pulita per alte esigenze

La nomativa 150 21469 definisce i requisiti
igienici per la formulazione, la produzione e
l'utilizzo di lubrificanti che per motivi tecnici
inevitabili possono avere un contatto accidentali
con il prodotto finale. La causa tecnicamente
inevitabile di un contatto accidentale con il
prodotto pud essere per esempio la guamizione
di un ingranaggio montato sopra il nastro di
trasporto per alimenti. Se la guamnizione diventa
porosa, & possibile la fuoriuscita di olio che pud
venire a contatto con I'alimento.

La normativa richiede ai produttori di lubrificanti
di sviluppare una strategia d'igiene tenendo

conto di tutti i rischi chimici (per esempio
detersivi, materie prime non omologate), rischi
fisici (corpi estranei, per esempio di macchine),
rischi biologici (per esempio agenti patogeni,
tossine, parassiti) correlati all'impiego previsto del
lubrificante.

Sulla base della norma 150 21469 la NSF
(Mational Sanitation Foundation) — un istituto
riconosciuto a livello mondiale con un ampio
programma di certificazione nel settore
alimentare e per I'acqua potabile — ha sviluppato
una procedura di certificazione.

La certificazione secondo il programma NSF 1SO
21469 rappresenta attualmente la certificazione
pitl completa per lubrificanti H1. Kiiber ha
deliberatamente optato per l'istituto indipendente
NSF in quanto esso & noto per la sua altissima
competenza per certificazioni nel settore
alimentare e per I'acqua potabile.
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Certificazione secondo NSF 1SO 21469 per una
maggiore affidabilita del prodotto

=» Validita internazionale
Le normative IS0 (Intermational Standard
Organisation) hanno validita in tutto il mondo e
facilitano in modo significativo Faccesso al mercato
globale.

-> Protezione completa
La certificazione secondo il programma NSF ISO
21469 comprende tutto il ciclo di vita di un
lubrificante H1 includendo formulazione,
produzione, confezionamento, stoccaggio, imballo
ed utilizzo.

Formulazione

Kliiber fara registrare gli ingredienti dei suoi
lubrificanti anche in futuro secondo NSF H1, in tal
modo & garantita anche la conformita con FDA 21
CFR 178.3570.

Produzione e confezionamento
La produzione ed il confezionamento avvengono
secondo degli standard d'igiene molto rigidi.

Imballo

Kluber pone grande importanza anche
all'affidabilita degli imballi cosa che si nota per
esempio dai tubetti particolari con cannula
richiudibile per un’applicazione precisa e pulita
del lubrificante o dalle taniche in plastica con
svuotamento facilitato e indicatore del livello di
riempimento.

Best practice

Kldber ha sviluppato uno speciale programma di
servizio chiamato KliberAssetSupport per aiutaryi
con l'ottimizzazione della gestione dei lubrificanti.
Tale programma offre ai produttori nell'industria
alimentare e farmaceutica soluzioni professionali
anche rispetto alle richieste d’igiene durante
stoccaggio ed utilizzo e I'etichettatura secondo
SO 21469.
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Una marcia in piu.

Oli sintetici Kluber Lubrication per riduttori nell'industria alimentare
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INDUSTRIAL FORNITURE

Massima sicurezza allimentare, massima produttivita, costl minimi:
Kluber Lubrication vi aluta a raggiungers tuttl questl obiettivi con
maggiore Tacilita. | nostr ubrificantl speciall ad alte prestazionl per
riduttort sono omologatl NSF H1, IS0 21469, Kosher ed Halal.

I nostri esperti vi formiranno Il supporto necessario per soddisfare
le vostre specifiche esigenze, dalla consulenza tecnica alla ge-
stione ottimale del lubrificant], assicurando efiicienza del process
produttivi ed una maggiore redditivita.

Gli ol per ridutton destinatl all'industria alimentare devono
rispondere a molteplicl requisitl. Innarzitutto devono garantire la
massima sicurezza alimentare anche nel caso di un accidentals,
tecnicamente Inevitabile contatto con gli aimentl & devono quindi
essere omologati NSF H1. Ci sono inoltre numerose ulterlon spe-
cifiche a seconda del mercati In cul sl opera come per esemplo
la conformita con dettaml religiosi particolar & guindi potrebbe
essere richiesta la certificazions KOSHER o HALAL. In aggiunta,
sempre pil spesso & richiesta la certificazione del siti di produ-
Zlone secondo 1ISC 21469 che stabllisce | reqguisist igienicl per la
fonmulazione, la produzione e 'utlizzo di lubrificant! nell'industra
alimentare, farmaceutica, cosmetica e del mangiml.

Mon meno Importante & I'aspetto tecnico: gll oll per rduttori oggl
devono rispondere a richleste di prestazionl sempre maggion.

Gli oli delle serie Kitberoll 4 UH1 N e Kitbersynth UH1 & non solo
hanno eccellentl performance ma sono omologatl NSF H1, 130
21469, Kosher ed Halal per I'industria alimentare e farmaceutica.
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Sl tratta di oll sinteticl ad alte prestazioni a base di idrocarbur
sinteticl (PAD) per la lubrificazione di riduttor, disponibill nelle
viscosita da 150 VG 68 a IS0 VG 1500, Gl ol della sere
KlObercil 4 UH1 N sono miscibil con ol minerall. Grazle alla base
sintetica polialfaclefinica ed alle opportune additivazionl offronc:

— Protezione superiore agll organi meccanicl (ingranaggl, cuscl-
nettl, tenute In NBR & FKM, ecc.); | cormponsant] lubrficatl con
Kldberol 4 UH1 M possono raggiungere |a lom durata calcolata.

— Duwurata di servizio prolungata rispetto ad oll minerall ed ol
blanchi.

— Possibilita di uniformare gli oll implegati, grazie alla vasta
gamma di temperatura di servizio (a seconda della viscosita,
Implegabill per temperature del bagno d'olio da —-35 a 120°C).

— Diminuzione delle perdite di poterza e miglioramento
dell'efficienza.

Grazie alla prolungata durata di esercizio di lubrificant! sinteticl si
possono rdure | fermi macching e risparmiare risorsea.
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Sl trafta di ol sintetici ad alte prestazionl a base poliglicole (PG)
per la lubrificazionsa di ridutton, disponibill nelle viscosita da

ISO VG 100 a ISO VG BB0. Gl oll della sere Kllbersynth UH1 6
non sono miscibil con oll minerall. Grazle alla base sintetica poll-
glicole ed alle opportune additivazioni offrono:

Protezione ottimale degll organl meccanicl {ingranaggil, cu-
scinett, tenute in NBR & FKM, ecc.), anche nel confront] del
micropitting; | componenti lubrificat! con Kidbersynth UHT 6
possono raggiungere la loro durata calcolata.

Una durata di servizio estremamente prolungata rispestto sia
ad oli minerall ed oli bianchi che oll sintetici di natura PAD.

Possibllita di uniformare gl oll Implegat], grazie alla vasta
gamma di temperatura di servizio (a seconda della viscosita,

implegabli per termperature del bagno d'olio da 35 a 160°C).

Cttimale rduzione delle perdite di potenza e miglioramento
del'efficierza, specle In riduttor a vite serza fine, grazie al
comportamento di attrito ottimale del’olio di base poliglicole.

La riduzione delle perdite di poterza ed | miglioramento
dell'eficienza sl traducono in un risparmio energetico.
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Grazle alle loro caratteristiche prestazionall, alla loro completa
certficazione alimentare ed alla loro disponibilita In tutto I mondo,
gl oll speciall KlGber Lubrication per l'industria alimentare sono
omologatl, raccomandati ed Implegati In primo equipaggiamento
dai principall costrutton di trasmission! Industriall tra cul: Slemens
(Flender), Slemens Geared Motors, SEW Eurodrive, Getriebebau
Mord, Stéber Antriebstechnik, Lenze, ZAE Antriebssystems,
Baldor, Boston Gear, Bonfiglicll, Motovario, Watt Drive, ecc.

Le aspettative che giustamente avete nel confronti del lubrificanti
prodotti da Kliber Lubrication valgono naturalmente anche per
Il nostro servizio: qualita ai massimi livelll, offrendo un servizio
modellato su misura pear vol.

KllberEnergy: Senvizio di consulenza per offimizzare I'efficierza
energetica del vostri macchinan verificata tramite misurazioni di
CoNsUMo & report sul risparmio energetico e la rduzione di costl,

KilberMaintain: Supporto per la gestione delle attivita di
lubrificazione e manuterzions in ottica TPM (Total Productive
Malntenance) tenendo conto di materiall, tempil, strumentl,
personale, altre risorse, Impiegate nelle operazioni.

KliberMonitor: Analisl diagnostiche del lubrificanti usatl per un
furzionamento cttimEzzato delle macchine e prolungatl templ
d'esercizio. Raccomandazioni di alta qualita basati su analisi di
tenderza & banchi prova.

KllberBenew: Servizio studiato per prolungare la durata d'e-
sarcizio del vostri componenti di magglor valore come grandi
riduttor e catens, includendo anche la formazione del vostro
personale.



